
射频定向耦合器 
ECJ2601-C092853

工作频率30-540MHz

产品特点

50Ω  26dB      定向耦合器 

外形尺寸图(mm)
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包装示意图 
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• 输入功率: 最大50W
• 产品支持260℃回流焊
• 符合RoHS标准, 无铅
• 工作温度范围: -40℃至+85℃
• 储存温度范围: -55℃至+100℃

产品应用

• 用于摩托罗拉对讲机
• 用于宽带和无线通信
• 用于汽车流媒体后视镜
• 用于无线麦克风和海事通信
• 用于差分调制器/调节器和有源混频器
• 用于LTE、WIFI、蜂窝、移动电话、通用移动通信系统

电气特性: TA=25℃, 0dBm, Z0=50Ω

主要射频参数
耦合(pin8-5)

主线损耗(pin8-1)
输入回波损耗(pin 8)

输出回波损耗(pin1)
耦合回波损耗(pin5)

隔离(pin5-1)

测试条件 单位 最小值 典型值 最大值

参数类别

每卷数量

卷盘尺寸
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长

宽
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珠海市东恒电子有限公司
Zhuhai Eastever Electronic Co.,Ltd｜Building 5,Yuxun Science Park,7 Pingxi 1st Rd,Xiangzhou Dt,Zhuhai｜Tel:86-756-8898808 珠海市香洲区屏西一路7号宇讯科技园5#厂房 

         好巴伦             找东恒

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540

dB-26.0

-24.0

-25.0

0 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540

dBIN-FWD
-27.0

-28.0 OUT-REV 

-29.0

-70.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540

dB

-50.0 IN
FWD

-60.0 OUT
REV

-60.0

-55.0

-50.0

-45.0

-40.0

-35.0

-30.0

0 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540

dB
IN-REV

OUT-FWD

IN-OUT

FWD-REV

-23.0
主线损耗

回波损耗 隔离度

频率（MHz）频率（MHz）

频率（MHz） 频率（MHz）

耦合度

P23

www·east-ever·com 

iel:+86-756-8898808 

www·east-ever·com 

iel:+86-756-8898808 


	产品手册01
	ECJ2601-C092853




